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Abb. 3a

Die Wi-Fi-Antenne

kann im Gehduse der Steuerung
versteckt bleiben. Anschlieend
den hinteren Teil der
Wi-Fi-Steuerung am Gehduse
befestigen.

Abb. 7a




Es freut uns, dass Sie sich fiir unser Wi-Fi-Gerat zur Steuerung lhrer Warmepumpe uber
Smartphone entschieden haben. Die Steuerung wird liber die Anwendung ,Alsavo Pro”
synchronisiert und funktioniert liber Internetverbindung (Wi-Fi oder 3G/4G). Bei der ersten
Herstellung der Verbindung miissen sich lhr Smartphone sowie die Wi-Fi-Steuerung in
demselben Netzwerk befinden. Sie kénnen dann lhre Warmepumpe tber Ihr Smartphone liber
3G/4G-Netz steuern.

Die Anwendung ,Alsavo Pro” ermdglicht Ihnen, die Warmepumpe ein- bzw. auszuschalten, die
Wassertemperatur einzustellen, den Betriebsmodus zu wechseln, Zeit oder Betriebsparameter bei
einer eventuellen Fehlermeldung einzustellen.

Es ist méglich, die Anwendung mit mehreren Warmepumpen zu verbinden und eine Warmepumpe
Uber mehrere Smartphones zu steuern.



auf das Symbol ,+" links oben klicken und ,New Device" auswahlen. Dann auf ,Next” klicken und das
aktuelle Passwort zur Verbindung mit dem Wi-Fi-Netzwerk eingeben. Danach auf dem Display d)
5S druicken, unabhangig davon, ob es AUS oder EIN ist. Oder zuerst auf dem Display U) 5S drucken
und das aktuelle Passwort zur Verbindung mit dem Wi-Fi-Netzwerk eingeben. Auf dem Display wird
F11, F1 2 bis F1 6 angezeigt, das bedeutet, dass die Verbindung in Ordnung ist.

Ist die Verbindung fehlgeschlagen, zeigt die Anwendung die Fehlermeldung
.Failed to connect Device” an.

Die Schnittstelle ,Nickname and Password” wird nur einmal nach der ersten erfolgreichen Verbindung
mit der neuen Warmepumpe angezeigt. Diesem Gerat kann ein Name zugeordnet werden und das
Gerat kann mit einem Passwort geschutzt werden. (Ist die Verbindung mit dem Wi-Fi-Netzwerk
instabil, kann es passieren, dass die Schnittstelle nicht angezeigt wird. Dann gibt es keine Moglichkeit,
einen Namen zuzuordnen und es mit einem Passwort zu schutzen. In diesem Fall ist das Standard-
Passwort ,123456" zu verwenden.)

Gibt es eine ahnliche Anwendung eines Dritten im Netzwerk, dann kann die Anwendung des Dritten
Ihre Warmepumpe automatisch erkennen. Nach der Eingabe des Passworts kann der Dritte lhre
Warmepumpe steuern.
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Alsavo Pro
After baing connectad with elaciricity,
long press [{] in 5 second under WLAN.
After haaring the sound of "BI” than click
the naxt step_
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< Device information Alsavo Pro
£ Back Alsavo Pro

Nickname

Password
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Password confirmation
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Auto Mode Timer Setting

Wenn Sie auf , ()" klicken, schalten Sie die Warmepumpe ein
bzw. aus.

)

Parameter Parameter
Setting

Far die Gerate mit der Funktion EIN-/AUSSCHALTEN stehen
drei Modi zur Verfugung (Automatikmodus, Heizmodus,

Kuhlmodus) Durch Anklicken der nachstehenden Symbole wird 2 8 C 2 1 °C
der Modus gewechselt ( Automatikmodus, Heizmodus,
B8 Kuhlmodus)

< Timer Setting Alsavo Pro

Zuerst auf ‘ klicken, es wird

auf (. geandert. Das Ein- und )
Ausschalten des Zeitgebers . 00:00
wird gleichzeitig aktiviert.

Gewunschte Zeit ,Timer on”

und ,Timer off” wahlen, dann . 00:00

mit der Taste ,OK" bestatigen.

Durch das Klicken auf " wird
der Zeitgeber ausgeschaltet.
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Alsavo Pro

Auf das Symbol ,Parameter (_X) @
einstellen klicken . und Passwort Auto Mode Timer Setting
,0757" eingeben.
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Parameter Parameter
Retting

Password

Confirm




Parameter einstellen

Zeitabstand beim Auftauen starten

30 bis 90 Minuten

Einstellbar

Bedingungen zum Start der Auftaufunktion

0 bis -30°C

Einstellbar

Bedingungen zur Beendigung des Auftauens

2 bis 30°C

Einstellbar

Zeit der Beendigung des Auftauens

1 bis 12 Minuten

Einstellbar

Kalibrierung der Temperatur der Wasserzuleitung

-9,9 bis 9,9°C

Einstellbar

Temperatureinheit

°C oder °F

Bei der Wiederherstellung
der Werkseinstellung wird
ein Popup-Fenster mit der
Frage angezeigt, ob Sie es
zurUcksetzen mochten.

Do you want to reset to factory default
value?

< Parameter Query

Alsavo Pro

Auf das Symbol
Parameter” klicken &3

< Parameter Setting Alsavo Pro

Range Setting value




< Malfunction Alsavo Pro

Error code Malfunction

Wenn ein Fehler aufgetreten ist, wird das Stérungssymbol rot
/. Durch Anklicken des Symbols wird der Fehler Uberpruft.

PP5 Ambient temperature sensor failure

Die gewunschte 2 8 ] ‘| ; o
Zielwassertemperatur wird C C

mithilfe des Schiebereglers oder Set Temp. Water In
durch Anklicken der Tasten

..4."und, » "eingestellt.

Nach der Bestatigung wird die

eingestellte Wassertemperatur

auf dem Display der Steuerung 15% (< | s - (» 417
. . . & L/ I [
geandert. Falls die Einstellung auf " % -

dem Display geandert wird, wir
diese auch in der Anwendung
synchron aktualisiert.
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< Device information Alsavo Pro
Alsavo Pro

8245 0000 0006

In der Hauptschnittstelle auf AN /7> Rudfonse)
die Taste ,,Alsavo Pro* rechts BiSMonaRRRE Timer Settin 201
oben klicken. Es werden OFFICE
Informationen zum Gerét
angezeigt.
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Parameter Parameter
Setting Query




—+ Heat Pump Alsavo Pro

— gy T
T

Durch Anklicken des Symbols

. # " kann das Passwort
geandert, das Gerat umbenannt
oder entfernt werden.
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In der Anleitung sind auch Illustrations Fotos benutzt. Druckfehler und Fehler in dem Satz sind vorbehalten.




